HOLZ
FORSCHUNG

A USTRIA

CERTIFICATO DI CONFORMITA
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

1359 - CPR - 0233

In corformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regola-
mento Prodotii da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Legno strutturale classificato secondo la resistenza

Conforme alla specifica di prodotto sul retro

Fabbricato da o per

Giusiano Legnami s.r.l.
Via Villafranca 28
IT-10061 Cavour (TO)

e fabbricato nello stabilimento(i) di produzione

IT-10061 Cavour (TO), Via Villafranca 28

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle pre-
stazioni descritie nell'allegato ZA della norma

EN 14081-1:2005 + A1:2011

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Questo certificato & stato emesso per la prima volta il 25.06.2010 e ha validita sino a che i metodi di prova efo i
requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utitizzati per valutare la pre-
stazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nelflo stabilimento
non subiscano madifiche significative.

17.12.2013
Ufficio dj-certificazione Osterreichischen Gesellschaft fiir Holzforschung
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Specifica del prodotto relativa
al CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 1359 - CPR - 0233
del 17.12.2013

Prodotto da costruzione: Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la

resistenza (fabbricati e ponti)

87,810,813

C18, C24, C30

CNE DIN 4074-1
PCAB - Picea abies 87K, 810K, 513K C18, C24, C30
Abete rosso IT UNI 11035-2 82,83 C24,C18
FR NF B52-001-1 STI, STII, STHI C30, C24, C18
S$7,510, 813 C16, C24, C30
. CNE DIN 4074-1
ABAL — Ables alba ST7K, 810K, 813K C16, C24, C30
Abete bianco IT UNI 11035-2 52,83 C24,C18
FR NF B52-001-1 ST1, STII, STHI Can, C24,C18
57,510,813 C16, C24, C30
. ) CNE DIN 4074-1
LADC — Larix decidua 87K, S10K, 513K C16, C24, C30
Larice IT UNI 11035-2 52,83 C22,C18
FR NF B52-001-1 8T, STII, ST C27,C24,C18
PNSY — Pinus sylvestris 57, 510, 813 C18, C24, C30
CNE DIN 4074-1
Pino S7K, S10K, 513K C18, C24, C30
oL 57,810,513 Ci6, C24, C35
PSMN — Pseudotsuga menziesii DE DIN 4074-1
S7K, 810K, S13K C16, C24, C35
Douglasia
IT UNI 11035-2 51,82 C30, C22
QCXE — Quercus petraga/ LS10 D30
Quercus robur DE DIN 4074-5
Rovere LS10K D30
FASY — Fagus sylvatica LS10,L813 D35, D40
DE DIN 4074-5
Faggio rosso LS10K, LS13K D35, D40
CTST — Castanea sativa
IT UNI 11035-2 S D24
Castagno
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WPCA — Abete rosso, Abete bianco CNE DiN 4074-1 I
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